Bilrgerverein Weststadt und Pflugfelden e.V.

Stammtisch 17.07.2008

Larm durch Hauptverkehrsstral3en

Es ist nur der Larm durch die angegebenen Hauptverkehrsstral3en dargestellt.
Zusatzliche Larmquellen (sonstlge StraBen Bahn, ...) sind nicht bertcksichtigt.

Y] StraBenlarm 24 Stunden — Lpgy in dB(A)

Berechnungspunkthdhe: 4 m dber Gelinde

= Berechnungsraster: 1M0mx10m

Berechnungsgebiet: ein Korridor entlang der Hauptverkehrsstrallen, der von
_ der 53-dB(A}-Loen-Isophone bei freier Schallausbreitung bestimmt wird.
" In Bereichen mit Komidorbreiten von Gber 2 km erfolgt eine Begrenzung des
Berechnungsgebistes auf die 55-dB{A)-Lozw-Isophone.
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Favarites

gug - Pegel im Berechnungsgebiet: Ubersichtskarte:

\—ﬁ B - 75 dB(A) TK25 Quadranten

B - 70-75dB(A
coomiialis ) [ - 65 - 70 dB(A
j ﬁ B - 60-654B(A) Ortslage

| >55-60dB(A) Ballungsraum
2 I - 50-554B(A) Berechnungsgebiet
== 50 dBi{A) Kartierungsstrecke

— Landesgrenze

—-—-- Gemeindegrenze

Schallschutzeinrichtung

Larmkartierung Baden-Wirttemberg 2007
Hauptverkehrsstrafien mit Uber 6 Mio Kfz/Jahr
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