Varianten zur Verkehrsentlastung Eglosheim
variante H4B4: 4-streifige Hirschberg- + 4-streifige Bahntrasse

Bericksichligte
StraBenbaumaBnahmen:

- 4-streifiger Hirschberg-
tunnel bzw. -trasse

UBERSICHTS-SKIZZE

Varianten zur . .rkehrsentlastung Eglosheim
variane H4B4: 4-streifige Hirschberg- + 4-streifige Bahntrasse

Okologie/ Landschafl

Auswirkung auf Freirdume

- Verkehrstrassenblndelung starkt Freirdume direkt um Eglosheim
- Hoher Flachenverbrauch for neue 4-streifige Strafe

- Bahntrasse belastet Freiraum Kesseldcker am Generalsviertel

- Eingriff im Berelch Piadle und sidlich Monrepos

Wohnungsnahe Erholung

- Aufgabe der Markgréninger Str. erweltert Erholungsgebiet Eglosheim
- Bahnlrase schmdlert/belastet Erholungsgeblel W&ctstaclt

- 4-strelfige Bahnlrasse
\ 1
- Sperrung von A.-Bebel- und “ :§
Markgréninger Strabe . 4\ . g
- Neugestaltung ,,,f;ﬁ -y o H
van A.-Bebel-, Markgraniger |§ = m 7
und Frankfurter-Strafe .
mit 2 Streifen /{
; ™ = “': B g
S 2= &
Verkehrsaspekie
Verkehrswirksamkeit/ Verkehrsmengen 2015 (Kfz/24h):

Verkehrsmengenvertellung

- Frankfurter StraBe: 25250 -28.500 - Tunnel:

- August-Bebel-Str:  <1.000 - Markgrdninger Str.:
- Bahntrasse: 29.500 - Talalles:

- Belhinger Strafie: 18.250 - B 27 Heilbronner Str.

=> Flachenhafte Entlastung von Eglosheim und Weststadt
=> Kein Mehrverkehr auf Marien- und SchlosssiraBe

=> Ahnlich wirksam wie ABB4, 2-streifige Frankiurter Str. auch ohne Steuerung

3B.500
3:500
4.250
47,250

=> Geringer Knotenabstand zwischen LB-Nord und Anbindung H-Trasse

Orientierung im Netz

- Neve Umfahrung bindet autabahnnzhe Gewerbegebiete direkt an A B1 an

Integration FuBganger/
Radfahrer

- Neugestaltete 2-streifige Frankfurter Strafle ermoglicht durchgehend
attraktive FuB- und Radachse und bessere Querbarkeit

Stadtebauliche Impulse

Typ .Gesamtstadt/ Trassenbindelung®
- Neuordnungschance Eglosheim - Gesamistadt
- Eglosheim kann wieder zu einem Teilort zusammenwachsen

Stadtraumiiche Eingriffe
Entwicklungspotentiale

- Eventuell Gebaude- Abriss der westiichsten Hauszelle von Eglosheim (Abstandsfiachen)

- 2-Streifige Frankfurter StraBe méglich und notwendig, um Wirksamkeit der
Umfahrung sicherzustellen

- Nachverdichting an Frankfurter StraBe moglich

- Stadtebauliche Qualitst kenn splrbar verbessert werden

Immissionen Larm/ Luft.

GESAMTBEURTEILUNG
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- Spirbare Entlastung in Frankfurter-, A.-Bebel- und Markgréninger Str
- Chancen fir einen verbesserten L&rmschutz entlang AB1

Verkehrswirksamkeit und stadtebaulich ahnlich gut wie ABB4 mit den

Nachtellen, dass die Variante nur in Kooperation mit Asperg und
Landesstrafenverwaltung realisierbar ist.

Fachberelch

Entwicklungspotentiale - Senkung der Verkehrsmenge B27/Monrepos von 52.000 auf 33 000 Kfz/24h,
deutlich verbesserte Querung fir FuBganger moglich
- Historischer Freibereich von Monrepos kann gestérkt werden, der sidliche
Freibereich (Allee) angebunden und mit dem ,Griinen Y* verknipft werden
Ankndpfung der Hirschbergtrasse schmélert aber Aufenthaltsqualitat
Wirtschaftliche Aspekte
Kasten - Grobkostenschatzung: 80-85 Mio €
- 4-streifige Trasse mit aufwandigen Anschiussbauwerken an Frankfurter
StraBe (Nord, Pfadle)
Realisierungsaspekte

Politische Akzeptanz

Kooperation mit Asperg und LendesstraRenverwaltung notwendig

Bauliche Bindungen

- 4-streifige Trasse in sehr geringem Abstand zu A 81 und Hirschbergsiedlung
- geringer Knotenabstand auf der B27 zwischen neuer Anbindung und LB-Nord
- 4-streifige Bahntrasse muss 2 Bahnlinien In enger Ortslage queren

- Aufwandige Anschlussbauwerke an B27 (Nord, Pfadle)

DIFFERENZENPLAN
Mehr-/Weniger Kfz-Verkehr
der Variante H4B4 Im
Vergleich zum Basisfall

EMPFEHLUNGEN ZUM
WEITEREN VORGEHEN
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Ggf. Alternative zu ABB4 daher bautechnische Machbarkeit prifen,
anschiieiend politische Akzeptanz mit Nachbargemeinden und
Fordermoglichkeiten klaren






